
TALVISTE TEEHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS JA NÕUDED  

1. Teehoiutööde tegemise nõuded on kohustuslikud täitmiseks Vormsi valla avalike teede teehoiul.  
2. Töövõtja on kohustatud pakkumuses arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud 

hankedokumentides kirjeldatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt 
hankedokumentides, sealhulgas ka teede mõõtude ebatäpsusest tulenevate töödega.  

3. Tellija eeldab, et pakkuja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga 
ja käesolevas tehnilises kirjelduses loetletud teedega ning seal valitsevate tingimustega, võtnud 
arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde 
teostamist kitsendavad tingimused.  

4. Lumetõrjet tegeva masina juhil on kaasas töös olev mobiiltelefon, mille numbri teatab Töövõtja Tellijale.  
5. Töövõtja on kohustatud varustama hankedokumentides nimetatud talihoolde töid teostavad 

mehhanismid GPS seadmetega, või pidama muul tõendataval viisil arvestust tehtud töötundide üle. 
Seadmete paigalduse ja töös hoidmise kulud kannab töövõtja.  

6. Täpselt määratlemata hoolde tegemisel lähtutakse mõistlikkuse ja hea tava printsiibist.  
7. Lumetõrjetööde piirid on määratletud skeemidel, alaliselt kasutatavate majapidamiste sissesõiduteed 

tuleb lükata lahti kuni õuealani ja/või väravani.  
8. Mistahes vastuolude ning käesoleva juhise puudulikkuse puhul loetakse ülemuslikuks Tellija nõue.  
9. Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral. Talihoolduse alla 

kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine.  Lume äravedu või ümbertõstmine, 
teeäärsete lumevallide laialilükkamine ja teeäärsete lumetõrjeribade lükkamine toimub eraldi 
kokkuleppel.  

10. Töövõtja teeb teedel lepingus ülesloetud teedel lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on 
sõiduautoga ja jalgsi läbitav vastavalt lepingu punktis 7 toodule.  

11. Hädaolukorras – päästeameti või kiirabi väljakutse korral - on Töövõtja kohustatud tegema Tellija 
nõudel lumetõrjet vajalikul teelõigul.  

12. Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede laiendamist 
pärast kõigi lepingus määratud teede sõidetavuse tagamist.  

13. Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamine toimub vaid kokkuleppel ja tuleb 
kooskõlastada maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist.  

14. Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt sõiduraja laius  
15. Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi kahjustada katet.  
16. Lume sulamisperioodil tuleb tagada võimalusel vete äravool teekattelt ja -peenralt, nii et teedele ei 

tekkiks veelompe.  
17. Töövõtja on kohustatud koheselt kõrvaldama lumetõrjetööde käigus ristmikele tekkinud lumevaalud.  
18. Töövõtja on kohustatud vallateede või valla- ja riigiteede ristmikel õnnetuste vältimiseks tagama piisava 

nähtavuse teesuudmete laiendamise ja lumevallide kõrvalelükkamise teel.  
19. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid, piirdeaedu 

ja hoovidesse, juhul kui see on võimalik.  
20. Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest (tee kraavi kohale lükkamine, ristmikel lumevallide tõttu 

halb nähtavus jne) põhjustatud õnnetuste korral.  



Lumetõrje piirkonnad Vormsi vallas:  

Piirkond 1: 

Kärre, Bussby, Laagri, Fällerna, Förby, Saxby s.h. Saxby majaka tee, Kersleti külavaheteed, sh prügimajade 
ja bussipeatuste esised.  

Piirkond 2:  
Borrby (külaring, Östery tee), Borrby- Fällerna tee, Borrby sadamatee Hulloni, Hackabaka (surnuaia esine, 
Vabadussõja esine), Hullo küla siseteed (sh kooli esine ja parklad, rahvamaja esine), Jäätmejaama tee, 
Rumpo tee ja külaring, sh prügimajade ja bussipeatuste esised.  

Piirkond 3:  
Rälby ja Rälby sadama tee, Diby, Norrby (s.h. sadama tee), Hosby tee, Sviby küla sisemised teed, Sviby-
Rälby tee, sh prügimajade ja bussipeatuste esised. 


